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Pistolenkörper: 
Aluminium Pressteil, Fingerschutz 
am Griff, Öffnung zum Aufhängen 

 

Oberfläche: pulverbeschichtet, schwarz 

Spritzmittelbehälter: 
Kunststoff-/Blechdose mit 
Kordelgewinde (nicht im 
Lieferumfang enthalten)  

Füllmenge/Inhalt: 1.000 ml 

Ventil: Messing/Nirosta 

Dichtungen: öl- und benzinbeständig 

Spritzdüse: 
Messing oder HS-Sprühschlauch 
700 mm x Ø 10 mm 

Injektionsdüse: Messing 

Betriebsdruck: 2-8 bar 

Arbeitsweise: Unterdruck 

Druckluftanschluss: Innengewinde ¼" 
HG:  
nur mit HS-Schlauch 

Verpackung: Karton (270 x 186 x 52 mm) 
 

Gewicht (netto): 0,500 kg 
HGS:   
mit Spritzdüse und HS-Schlauch 

 

 

 

 

◦ Die Spritzpistole wird zum Verarbeiten von Unterboden- und Hohlraumschutzmittel eingesetzt. 

◦ Es können fast alle handelsüblichen Spritzmittel verarbeitet werden.  

◦ Die Pistole passt auf alle 1 Liter Dosen mit Kunststoff- oder Blechgewinde. 
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